
Prevost SAS - 15, rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy - France�
Tél. +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.es1

La solución ideal para tareas de uso general, este 
kit incluye un conector recto de ½” (entrada), un 
manómetro para el monitoreo del sistema, un 
conector con doble salida de ½”, un enchufe 
rápido de seguridad, una válvula hembra de ½” 
y un mosquetón deslizante. Está optimizado 
para distribuir aire comprimido a una variedad de 
estaciones de trabajo, priorizando la fiabilidad, 
la seguridad y la facilidad de uso. Perfecto para 
aplicaciones generales cotidianas que requieren 
monitoreo y control del sistema.

Referencia Longitud� (m�) Para tubo Ø ext.� 
(mm�) Ø de pasaje� (mm�) Perfil Peso neto� (Kg�) Dim. A� (mm�) Dim. B� (mm�)

PPS SQKITISI 1.05 25 mm 6 mm ISO 6150B 2.900 1050 80
PPS SQKITESI 1.05 25 mm 7.4 mm EUROPEAN 2.900 1050 80

DISEÑO PREENSAMBLADO�

Los kits PPS SQ ofrecen todas las 
características del compromiso de Prevost 
con la innovación y la calidad, proporcionando 
soluciones preensambladas que simplifican la 
gestión del aire comprimido. Ahorra tiempo y 
reduce la complejidad de instalación con una 
solución plug-and-play lista para usar desde el 
momento de abrir el paquete.�

TUBO CUADRADO DE ALUMINIO�

Compatible con los perfiles de estaciones 
de trabajo más comunes del mercado, el 
tubo cuadrado PPS SQ de Prevost está 
diseñado y adaptado a tu estación de trabajo, 
ofreciendo una construcción 100% en aluminio 
que garantiza ligereza, resistencia, calidad 
excepcional y seguridad garantizada sin fugas.�

EFICIENCIA�

Los acoplamientos PREVOS1 incluidos en el 
kit, gracias a su innovador diseño, aseguran 
un sellado perfecto y ofrecen una excelente 
robustez. En una red, la fuga más común 
ocurre en la conexión entre el acoplamiento y 
el enchufe. La combinación del acoplamiento 
PREVOS1 y del enchufe Prevost garantiza un 
sellado perfecto con una garantía de 3 años sin 
riesgo de fugas.

PPS SQ - Kit para Aplicaciones Generales 

Presión max. de utilización Temperatura mín/máx

12� bar -15� / 70� °C

PPS SQKIT -  CONFIGURACIONES PREMONTADAS 


