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Especialmente diseñado para aplicaciones de 
automatización y soplado de aire de precisión, 
este kit está equipado con un conector recto de ½” 
(entrada), un filtro-regulador, un conector con doble 
salida de ½”, dos enchufes rapidos de seguridad, 
una válvula hembra de ½” y un mosquetón 
deslizante. Garantiza una distribución de aire 
comprimido ajustada con precisión, esencial para 
sistemas automatizados, herramientas de soplado 
y tareas que requieren un aire regulado para 
resultados consistentes.

Referencia Longitud� (m�) Para tubo Ø ext.� 
(mm�) Ø de pasaje� (mm�) Perfil Peso neto� (Kg�) Dim. A� (mm�) Dim. B� (mm�)

PPS SQKIT-
PROISI 1.05 25 mm 6 mm ISO 6150B 3.800 1050 220

PPS SQKIT-
PROESI 1.05 25 mm 7.4 mm EUROPEAN 3.800 1050 220

DISEÑO PREENSAMBLADO�

Los kits PPS SQ ofrecen todas las 
características del compromiso de Prevost 
con la innovación y la calidad, proporcionando 
soluciones preensambladas que simplifican la 
gestión del aire comprimido. Ahorra tiempo y 
reduce la complejidad de instalación con una 
solución plug-and-play lista para usar desde el 
momento de abrir el paquete.�

TUBO CUADRADO DE ALUMINIO�

Compatible con los perfiles de estaciones 
de trabajo más comunes del mercado, el 
tubo cuadrado PPS SQ de Prevost está 
diseñado y adaptado a tu estación de trabajo, 
ofreciendo una construcción 100% en aluminio 
que garantiza ligereza, resistencia, calidad 
excepcional y seguridad garantizada sin fugas.�

EFICIENCIA�

Las unidades de filtración Prevost instaladas en 
los kits son compactas y precisas. Garantizan 
aire limpio en toda la red, optimizando el flujo 
de aire y prolongando la vida útil de todo 
el sistema. Los acoplamientos PREVOS1 
incluidos en el kit, con su diseño innovador, 
aseguran un sellado perfecto y ofrecen una 
excelente robustez.

PPS SQ - Kit para Aplicaciones 
Generales y Soplado 

Presión max. de utilización Temperatura mín/máx

10� bar 5� / 50� °C

PPS SQKIT -  CONFIGURACIONES PREMONTADAS 


