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Spécialement conçu pour les applications 
d’automatisation et de soufflage d’air de précision, 
ce kit comprend un raccord droit de ½” (entrée), 
un filtre-régulateur, une bride de dérivation avec 
double sortie de ½”, deux raccords de sécurité, une 
bride de dérivation avec vanne femelle de ½” et un 
support coulissant. Il assure une distribution d’air 
comprimé réglée avec précision, indispensable 
pour les systèmes automatisés, les outils de 
soufflage et les tâches nécessitant un débit d’air 
régulé afin d’obtenir des résultats constants.

Référence Longueur� (m�) Pour tube Ø ext.� 
(mm�)

Ø de passage� 
(mm�) Profil Poids net� (Kg�) Cote A� (mm�) Cote B� (mm�)

PPS SQKIT-
PROISI 1.05 25 mm 6 mm ISO 6150B 3.800 1050 220

PPS SQKIT-
PROESI 1.05 25 mm 7.4 mm EUROPEAN 3.800 1050 220

CONCEPTION PRÉ-ASSEMBLÉE�

Les kits PPS SQ incarnent pleinement 
l’engagement de Prevost en faveur de 
l’innovation et de la qualité, en proposant des 
solutions préassemblées qui simplifient la 
gestion de l’air comprimé. Gagnez du temps et 
réduisez la complexité de l’installation grâce à 
une solution « plug-and-play » prête à l’emploi 
dès sa sortie de l’emballage.�

TUYAU CARRÉ EN ALUMINIUM�

Compatible avec les configurations de poste 
de travail les plus courantes du marché, le tube 
carré PPS SQ de Prevost est conçu et adapté à 
votre poste de travail. Entièrement fabriqué en 
aluminium, il allie légèreté, résistance, qualité 
exceptionnelle et sécurité garantie sans fuite.�

EFFICACITÉ�

Les unités de filtration Prevost installées sur 
les kits sont compactes et précises. Elles 
garantissent un air pur dans l’ensemble du 
réseau, ce qui optimise la circulation de l’air et 
prolonge la durée de vie de l’ensemble de votre 
système. Les raccords PREVOS1 inclus dans le 
kit, grâce à leur conception innovante, assurent 
une étanchéité parfaite et offrent une excellente 
robustesse.

PPS SQ - Kit pour Automatisme 
Pneumatique & Soufflage

Pression max Température min/max

10� bar 5� / 50� °C

PPS SQKIT - CONFIGURATIONS PRÉ-ASSEMLÉES


