
Prevost SAS - 15, rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy - France�
Tél. +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.it1

Progettato appositamente per applicazioni di 
automazione e di soffiaggio di precisione, questo 
kit è dotato di un raccordo dritto da ½” (ingresso), 
un filtro regolatore, una flangia di raccordo con 
doppia uscita ½”, due raccordi di sicurezza, 
una valvola femmina da ½” e un moschettone 
scorrevole. Garantisce una distribuzione dell’aria 
compressa altamente precisa, essenziale per i 
sistemi automatizzati, gli utensili di soffiaggio e le 
operazioni che richiedono aria regolata per ottenere 
risultati costanti.

Codice Lunghezza� (m�) Per tubo Ø est.� 
(mm�)

Ø di passaggio� 
(mm�) Profilo Peso netto� (Kg�) Dim. A� (mm�) Dim. B� (mm�)

PPS SQKIT-
PROISI 1.05 25 mm 6 mm ISO 6150B 3.800 1050 220

PPS SQKIT-
PROESI 1.05 25 mm 7.4 mm EUROPEAN 3.800 1050 220

DESIGN PRE-ASSEMBLATO�

I Kit PPS SQ offrono tutte le caratteristiche 
distintive dell’impegno di Prevost 
nell’innovazione e nella qualità, fornendo 
soluzioni preassemblate che semplificano la 
gestione dell’aria compressa. Risparmia tempo 
e riduci la complessità dell’installazione con una 
soluzione plug-and-play pronta all’uso appena 
viene tolta dalla confezione.�

PROFILO QUADRATO IN ALLUMINIO�

Compatibile con i profili per postazioni di lavoro 
più comuni sul mercato, il tubo quadrato PPS 
SQ di Prevost è progettato e adattato alla tua 
postazione di lavoro, offrendo una costruzione 
al 100% in alluminio che garantisce leggerezza, 
resistenza, qualità eccezionale e sicurezza 
garantita senza perdite.�

EFFICIENZA�

Le unità di filtrazione Prevost installate nei kit 
sono compatte e precise. Garantiscono aria 
pulita in tutta la rete, ottimizzando il flusso 
d’aria e prolungando la durata dell’intero 
sistema. I raccordi rapidi PREVOS1 inclusi nel 
kit, grazie al loro design innovativo, assicurano 
una perfetta tenuta e offrono un’eccellente 
robustezza.

PPS SQ - Kit per Dispositivi 
Automatici e Soffiaggio

Pressione max. di utilizzo Temperatura min/max

10� bar 5� / 50� °C

PPS SQKIT -  CONFIGURAZIONI PRE-ASSEMBLATE


